
Photo Sku Description

RFH570
HANDLE
POIGNÉE

RFT570
CERAMIC TOP

DESSUS

RFF570
FEET
PIED

ITEM# ROXEN

FJ110570 2906669

DIMENSIONPIÈCES/PARTS

VANITÉ COMBO 24 po
• 24 po L. X 19 po P. X 34 po H 
• COMBO VANITÉ ET DESSUS
• 2 tiroirs à fermeture lente
• Poignées noires
• Dessus en porcelaine de Chine (inclus)
• Trous de robinetterie à 4 po centre
• Pattes en métal noir inclus
• Blanche

24’’ Combo Vanity
• 24’’  L. X 19’’  D. X  34’’  H. 
• Combo Vanity
• 2 Slow Close Drawers
• Black Handles
• Vitreous China Top Included
• 4’’ Center for Faucet
• Metal Black Legs included
• White

Fiche Technique/Technical Sheet

GRANDEUR EN MILIMÈTRE



Model: FJ110570/FJ110571

Bathroom Cabinet with Vitreous China Top
Operators’ Manual

Meuble-lavabo avec Dessus en porcelaine
Guide de l'utilisateur



Bathroom Cabinet Part List

Liste des pièces du meuble-lavabo

Tools & materials required 

Outils et matériaux requis

D.Handle
Poignées

1piece
1pièce

E

Install handle(D) as illustrated by 
using screws (E) provided.
Posez les poignées (D) (en utilisant
les vis (E).

A.Vistreous China Top
Dessus en porcelaine

E. Handle Screw
Vis

4pieces
4pièces

1piece
1pièce

FCBA

F. Screw
    Vis

12pieces
12pièces

2pieces
2pièces

D

B.Cabinet
    Meuble 

C.Metal Leg
    Pieds en métal                                      

2pieces
2pièces

Install metal leg(C) as illustrated by 
using screws (F) provided.
Posez les pieds en métal (C) (en
utilisant les vis (F).



Vitreous China Top Installation
Installation du L'Dessus rn porcelaine

  

Apply silicone sealant onto the entire edge of the 
vanity and set the sink in place.

Appliquez un filet de scellant à la silicone sur le dessus 
Du meuble et posez-y L'Dessus rn porcelaine.

Wipe off any excess silicone sealant with a damp cloth

and allow to dry.Try not to move or slide the top in any 
way while sealant cures.

Essuyez tout surplus de silicone avec un linge humide.
Laissez sécher, en vous assurant de ne pas déplacer
le dessus du meuble avant que le scellant n'ait durci.

Allow silicone to dry for 24 hours before installing faucet, 
drain assembly and water supply.
Faucet, drain, water supply are not included.
Laissez sécher le silicone pendant une période de 24 
heures
avant de faire l'installation du drain et de la robinetterie.
Le Robinet , le drain et les tubes d’adduction ne sont 
Pas inclus.

Care and Maintenance:

Vanity top should not be cleaned with abrasive cleaners. Mild porcelain cleaners are
recommended to clean vanity top.

Note: Improper care may void the warranty. 
Soin et entretien:
N’employez aucun détergent avec abrasif pour nettoyer le dessus;
nous vous conseillons d'utiliser des détergents doux spécialement conçus pour la

porcelaine.
Note : un mauvais entretien du produit pourrait rendre la garantie invalide.

Parts and Customer Services: Service@runfinegroups.com
Pieces et Service à la clientèle: Service@runfinegroups.com
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